
ПВХ ПЛЁНКА KONFLEX
(ЧЁРНЫЙ ОБОРОТ) ДЛЯ ПЕЧАТИ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит для наружной и внутренней трафаретной / цифровой
широкоформатной  печати;  для  применения  на  транспортных
средствах, плоских поверхностях, в качестве напольной графики и т. д.

Ключевое преимущество данной пленки над рядовой пленкой для
печати — скрытие расцветки старого фона, на который она клеится.

Самоклеящаяся ПВХ плёнка Konflex с чёрным оборотом — это белая
светонепроницаемая  пленка,  предназначенная  для  сольвентной,
экосольвенной и УФ печати. Пленка используется, когда необходима
полная непрозрачность, например, для заклейки окон или изображений,
также она может применяться на отдельных участках графического
изображения для создания дополнительных эффектов. Наклеивание
виниловой пленки с чёрным оборотом осуществляется на внешнюю
или  на  внутреннюю  поверхность  материалов,  имеющих  жесткую,
либо гибкую, светопроницаемую  или светорассеивающую структуру.
Пленка  полностью  непрозрачна  для
клеевой слой делает пленку непросветной
рующий эффект.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

 световых лучей.
и придает ей 

Указанный 
светоблоки-



По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – специалисты ТД «Конфлекс» учтут все
пожелания и выполнят ваш заказ максимально быстро и качественно.

Толщина, мкм

Поверхность

Усадка, %

100

глянцевая/матовая

<2

Пленка

Тип перманентный 

Вязкость хорошая

Цвет адгезива черныйКлей

Плотность, г/м²

Тип

145

бумага
Подложка

Размеры рулонов, м

Темпер. эксплуатации, ⁰С

Срок хранения

Тип печатающих чернил

1,27 / 1,37 / 1,52 * 50

от 15 до 50

12 мес. (при t 20⁰C, отн. влаж. 50-55%) 

сольвентные, экосольвентные, УФ

*Приведенные данные являются усредненными результатами испытаний и не

должны использоваться в целях судебного разбирательства или гарантии.
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